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Museumsnaustet 
 

Hver vår må naustet støvsuges grundig. Det kommer mye støv inn på vinteren og 

renhold må gjentas før sesongåpning for publikum, og hvis det blir nødvendig gjennom 

sesongen. Utstillingen er særs utsatt for slitasje, denne bør sikres bedre med montere. 

Papir på tekstfeltene forringes på vintrene og må fornyes. Kvalkanonen må reingjøres 

hver vår og smøres inn med fett. 

 

Strøm til støvsuging kan «lånes» av Uthaug Turn, fra stikkontakten ved siden av utlyset 

ved inngangsdøra. Det er strøm i kontakten hvis utlyset er på, vi har en forståelse med 

Uthaug Turn om denne praksisen. Strømagregat fra Tinden kan også benyttes som 

strømkilde. 

 

Museumsnaustet har et visst behov for vedlikehold hvert år. Grunnmuren mot vest må 

inspiseres og likedan stor-naust-dørene, at disse er forsvarlig lukket. Katter må holdes 

ute fra naustet. 

Utvendig maling ble utført våren 1999 og 2007. Skiltet får et strøk olje hvert år. 

 

En har prøvd å holde naustet åpent for publikum samtidig som Uthaug Turn selger 

«Gammelsalta sei» på sommeren. Ellers har det vært åpnet på anmodning. 

 

Vyer for Museumsnaustet: 

 

Fornye utstillingene og samtidig sikre dem med montere. 

 

 

 

 


